
 

Dominika
Vysokotlakový príves-E
viac ako 90% zníženie emisií vďaka
akumulátorový pohon a ohrev vody bez fosílnych palív


Dominika
VÝFUK 
Streamline / nehrdzavejúca 
oceľ

Dominika
MOŽNOSŤ: SOLÁRNY PANEL
na predĺženie pracovného času

Dominika
MOŽNOSŤ: 
MOŽNOSŤ: LED BATERKY

Dominika
MOŽNOSŤ: SOLÁRNY PANEL
na predĺženie pracovného času

Dominika
OVLÁDACÍ PANEL
veľmi jednoduché a efektívne, voliteľne dostupné v inom jazyku

Dominika
MOŽNOSŤ: SYSTÉM ANTIKALC
vrátane dávkovacieho čerpadla a zásobníka

Dominika
MOŽNOSŤ: SYSTÉM BACKFLUSH
vykurovanie bez straty vody

Dominika
VODNÝ FILTER
9 palcov / 100 mᶙ

Dominika
NEREZOVÉ NAVIJAČE
s 45 metrovou vysokotlakovou hadicou a
25 metrová nízkotlaková hadica

Dominika
PEVNÝ NEREZOVÝ UZÁVER
so zámkom na kľúč

Dominika
Vysokotlaková parná technika, aktivovaná o
jednoduchým stlačením tlačidla.

Dominika
BATÉRIE LiFePO4
odolný proti výbuchu, ľahšia a dlhša
životnosť (až 4000 nabíjacích cyklov)

Dominika
ELEKTRICKÝ MOTOR
PMS-IPM s 97% účinnosťou

Dominika
VYSOKOTLAKOVÉ ČERPADLO
250 bar / 15 l za minútu 

Dominika
NEREZOVÝ HORÁK
Vysokoúčinný horák, 110 kW,
vhodné pre nefosílne palivá

Dominika
PALIVOVÁ NÁDRŽ
štandardný objem 110 l

Dominika
BYPASS AKTIVOVANÝ PRIETOKOM
zníženie tlaku v celom systéme

Dominika
technika povrchového čistenia, aktivovaná 
jednoduchým stlačením tlačidla.

Dominika
Na ekologické ničenie buriny, aktivuje sa 
jednoducho stlačením tlačidla.

Dominika
NÁDRŽ NA VODU
štandardný objem 850 l

Dominika

SteamPLUS® je patentovaná čistiaca funkcia, ktorá pozostáva z vyvážením 90% pary a 10% vody a stabilizovaní teplotay150 °C v kombinácii s nastaviteľným pracovným tlakom do 250 bar. SteamPLUS® sa dá jednoducho zapnúť a vypnúť pomocou tlačidla na ovládacom paneli.

Dominika
S prídavným výmenníkom pary/tepla 17 000 litrov vzniká para. Toto obrovské množstvo pary vytvára a „termošok“, ktorý spôsobí, že sa znečistenie uvoľní. Tlak pary (nastaviteľný do250 bar) poskytuje pracovnú rýchlosť, ktorá je potrebná pre veľké predmety/budovy. SteamPLUS® používajú a odporúčajú spoločnosti, ktoré sa špecializujúca na čistenie fasád pamiatkových objektov.


Dominika

Kde a kedy SteamPLUS®?
• Keď chemikálie nemožno použiť a povrch je náchylný na poškodenie
• SteamPLUS® je vhodný – na rozdiel od AquaPLUS® – na povrchy citlivé na poškodenie, ako sú fasády s menej pevnými spojmi,monumentálne stavby, pieskovcové objekty, drevené predmety a pod.
• SteamPLUS® odstraňuje graffity, vrstvy farieb, žuvačky, riasy a machy, huby,lepiace vrstvy, dopravné značenie a pod. bez chemikálií
•Dezinfekcia a kontrola zápachu 


Dominika
AQUA PLUS®je zmesou 90% vody a 10% pary, ktorá vychádza  zo striekacej  dýzy pri stabilizovanej teplote 110 ° C a nastaviteľnom tlaku až do 250 barov. AquaPLUS® možno ľahko zapnúť a vypnúť pomocou tlačidla  na ovládacom paneli. 

Dominika
AquaPLUS® je čistiaca funkcia medzi vysokotlakou tradičnou (horúcou) vodou a SteamPLUS®. Vyvážená zmes prehriatej vody a pary využíva obe spomenuté funkcie. Voda poskytuje nárazovú a preplachovaciu silu a pomerne nízke množstvo pary stále vytvára obmedzený efekt termického šoku, takže pre dokonalé výsledky čistenia nie sú potrebné žiadne chemikálie.

Dominika

Kde a kedy AquaPLUS®?
* Ak nemožno použiť žiadne chemikálie a povrch nie je náchylný na poškodenie
* AquaPLUS® v niektorých prípadoch čistí vyššou rýchlosťou ako SteamPLUS®, pretože percento vody je vyššie. Vysoké percento vody však v porovnaní s SteamPLUS® spôsobuje aj väčšie poškodenie povrchu
* AquaPLUS® je vhodný na priemyselné čistenie a bez chemikálií odstraňuje grafity, vrstvy farieb, znečistenie ovzdušia, živicu, vrstvy lepidla, dopravné značenie atď.



Dominika
Táto technika je k dispozícii ako voliteľný prvok a je možné  ju jednoducho zapnúť / vypnúť stlačením tlačidla. WeedPLUS® používa čistú (pitnú) vodu. Prehriatím buriny sa dá ekologicky vyhubiť bez použitia chemikálií.


Dominika
Najlepšia alternatíva
Kontrola buriny pomocou WeedPLUS® je možná kdekoľvek. S hlavicou postrekovača a postrekovacím lúčom na kolesách  môžete pracovať mimoriadne selektívne a bez vedľajšieho poškodenia. Pretože pracovná rýchlosť je až o 30% vyššia ako pri iných alternatívnych  metódach regulácie buriny a pretože je potrebných až o 60% menej aplikácií WeedPLUS® je tiež najlepšou alternatívou z ekonomického hľadiska.

Potrebuje iba vodu
S maximálnym obsahom nádrže na vodu 1 200 litrov je v praxi možné pracovať až 4 hodiny a pomocou modulu na prívod povrchovej vody (čerpadlo / filter / sacia hadica) je možné ľahko doplniť nádrž na vodu kdekoľvek.

Rýchle a efektívne
Pomocou WeedPLUS® je možné regulovať až maximálne 2 000 m2 buriny za hodinu.




